Das MalRR an Fahrkom-
fort, Technik und Sicherheit, an

dem sich Autos seiner Klasse

messen mussen.




Die Form: Gradlinig, gestreckt, grofle Fenster-
flichen und energiesparende Windschliip-
figkeit.

Der Raum: GroRziigig, komfortabel, mit vor-
bildlichen Vollschaumsitzen und eleganter
Farbabstimmung. Ubersichtlich angeord-
nete Instrumente und Bedienungselemen-
te in der Armaturentafel. Ohne Miihe alles
im Blick - alles im Grifl.

Das Fahren: Mit langem Radstand und breiter
Spur fiir problemloses Kurvenverhalten
und vorbildlichen Geradeauslauf. Dazu die
bekannten Audi-Vorziige wie kursstabiler
Frontantrieb, diagonales Zweikreis-Brems-
system, spurstabilisierender Lenkrollradius
und ebenso temperamentvolle wie robuste
Motoren.

Das alles zusammengenommen ist ein Mald-
stab fiir Autos dieser Klasse. Das alles zu-
sammen ist der Audi 80.




Der Audi 80. Seine funktionelle Eleganz ist auch
morgen noch fortschrittlich.

Der Audi 80 — gut in Form.
Der erste Blick auf einen Wagen
sagt oft mehr als viele Worte,
zeigt oft unverfalscht den Cha-
rakter eines Wagens — seine
Starken und Schwiachen.

Der erste Blick auf den
Audi 80 ist oft ein besonders
langer. Da ist seine elegante
Form. Da ist sein groBziigiges

Design. Wie die groBlen Fen-
sterflichen fiir hervorragende
Rundumsicht. Er sieht kraftvoll
aus und so modern wie die
Technik, die in ihm ist. Mit
seiner sanften Keilform und
seinen klaren sauberen Linien
ohne modische Verspieltheit
wird der Audi 80 auch morgen
noch zu gefallen wissen.

Der Audi 80 machtklar, wo
der Unterschied zwischen mo-
disch und modern liegt.

Schonheit, die aus der
Funktion kommt. Das Ausse-
hen des Audi 80 ist nach langen
Versuchen im Windkanal ent-
standen und wesentlich von

den Erfordernissen der Aerody-

Audi 80 GL

namik bestimmt. Ein Umstand,
der erheblich zu seinem giinsti-
gen Verbrauch beigetragen hat
Fiir Sie hei3t das: Der Audi 80
ist mit jeder Motorvariante ein
spritziges Auto und dabei iiber-
raschend sparsam.

Auch bei hohen Dauer-
Reisegeschwindigkeiten,wobei
vielen anderen Autos die Ver-
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brauchskurve sprunghaft an-
steigt, bleibt der Audi 80 er-

staunlich gentigsam.

Der Audi 80:Schénschnell
und schon geniigsam.

Durchdachtes Styling  —
auch im Detail. Der Audi 80 ist
auch in seinen Details modern
und technisch anspruchsvoll.
Seine StoBfanger zum Beispiel:
Sie sehen gut aus, weil sie sich
harmonisch in die Gesamtform
einfiigen. Und sie haben auch

einen erhohten praktischen
Wert. Denn unter der dicken
Kunststoffabdeckung, die dem
StoB die erste Wucht nimmt,
steckt ein stabiler Kern aus
Stahl. Diese Bauart hat gleich
zwei Vorteile: Der Stahlkern ist
vor Steinschlag und anderen
rostverursachenden Beschadi-
gungen geschiitzt. Die verform-
bare  Kunststoffbeschichtung
bewirkt auB3erdem, da3 kleine
StoBe, beim Einparken zum Bei-
spiel, ohne sichtbare Folgen
bleiben.

Der niedrige Luftwiderstand ist das Resultat langwieriger Versuche
im Klimawindkanal.




4 Motoren zur Wahl. Wer
sich einen Audi 80 kaufen will,
steht als erstes vor der Frage:
+Welcher Motor ist der richtige
fiir mich?“ Da gibt es zundchst
die ganz besonders wirtschaft-
liche 1,3-Liter-Maschine mit 40
kW (55 PS). Dann die beiden

1,6-Liter-Motoren mit 55 kW(75
PS)und 63 kW (85 PS), die auch
in Verbindung mit einem Auto-
matic-Getriebe geliefert wer-
den konnen.

Wenn Sie jedoch den Audi
80 besonders ziigig fahren
wollen, dann gibt es fiir Sie im

Der Audi 80. Er hat viele Starken.

GLE-Modell die starke 1,6-Liter-
Einspritzmaschine mit einer
Leistung von 81 kW (110 PS).
Mit ihr erreichen Sie eine Ge-
schwindigkeit von 180 km/h.

Alles tiber die Verbrauchs-
werte ersehen Sie bitte in der

Tabelle.

So unterschiedlich diese
Motorisierungs-Varianten auch
sind, in jeder einzelnen steht
dem Fahrer aufgrund der guten
Drehmoment-Charakteristik

und des giinstigen Leistungsge-
wichtes der Audi 80-Modelle




geniigend Kraft zur Verfiigung
fir rasches Beschleunigen,
schnelles  Uberholen  und
romptes Reagieren — auch in
Eritischen Verkehrssituationen.
Alle Motoren sind wasser-
gekiihlte Vierzylinder modern-
ster Konstruktion. Mit obenlie-
gender Nockenwelle und be-
sonderer Brennraumform, was
in Verbindung mit der gewichts-

giinstigen Bauweise des Audi
80 fir seine vorziiglichen
Beschleunigungswerte verant-
wortlich ist.

Langes Leben — wenig
Wartung. Bei der Konstruktion
der Audi 80-Motoren wurde auf
Robustheit und hohe Lebens-
dauer grof3ter Wert gelegt. Er-
reicht wird das durch entspre-
chende Materialqualitit und
eine ausgereifte Technik. Eine
obenliegende Nockenwelle
zum Beispiel erspart viele be-
wegliche Teile zur Ventilsteue-
rung und deren Verschlei}. Das
Kiihlsystem arbeitet mit einem
elektrisch angetriebenen Venti-
lator. Er schaltet sich nur ein,
wenn der Motor zusitzlich Kiih-
lung braucht. Das bewirkt giin-
stige Motortemperatur unter al-
len Betriebsbedingungen und
halt die Warmlaufphase kurz.

Auflerdem sorgt die mo-
derne Motorkonstruktion fiir

Der Audi 80-Motor. Leistungs-
starker Vierzylinder, wasserge-
kiihit. Mit obenliegender Nok-
kenwelle.

eine temperaturbegiinstigte
Schmierung. Das fordert die
Lebensdauer und erlaubt — in
Verbindung mitentsprechender
Olreinigung — den Motorenol-
Wechsel nur zweimal im Jahr
oder alle 7.500 km vorzuneh-

men. Und nur einmal im Jahr

—

oder alle 15.000 km ist ein Re-

- gelservice erforderlich.

Geringer Verbrauch durch
aufwendige Technik. Speziell
fir den verbrauchsintensiven
Kurzstreckenbetrieb bietet der
Audi 80 technische Besonder-
heiten. Wahrend des Kaltlaufs
nach dem Start sorgt beim 1,3-
Liter-Motor ein gut dosierbarer
Thermo-Choke und bei den 1,6-
Liter-Motoren eine doptpelt ge-
steuerte Startautomatic fiir eine
prazise und sparsame Gemisch-
aufbereitung. Im Warmlaufbe-
reich verbessert ein Vorwarm-
system die Verbrauchswerte.
Die optimal gestalteten Brenn-
riume in den Zylindern bewir-
ken eine hervorragende Nut-
zung des Kraftstoffs.

Zusammen mit der sehr
guten Aerodynamik des Wa-
gens und seinem giinstigen Lei-
stungsgewicht ergibt sich ein
sparsamer Kraftstoffverbrauch
fiir den Audi 80.

Audi 80. Leistungs- und Modellvarianten.

Audi Audi Audi Audi Audi  Audi  Audi
Leistung Hubraum 80 80L 80GL 80S 80LS 80 GLS 80 GLE
kW (PS) Liter Alle Modelle 2- oder 4tirig.
40 (55) 1,3 [ J ® ® = N = =
55 (75)* 1,6 = = = @ ® ® =
63 (85)* 1,6 — - = = [ ] o =
81 (110) 1,6 &= = . = = = [
*Auch mit Getriebe-Automatic lieferbar.
Audi 80-Verbrauchswerte.
bei Stadtzyklus  bei 90 km/h  bei 120 km/h
kW (PS) Liter Liter Liter
-~ 40 (55)* 10,3 Normal 6,9 Normal 9,6 Normal

55 (75)* 11,3 Normal 6,8 Normal 9,2 Normal

63 (85)* | 11,5 Normal 6,6 Normal 8,8 Normal

81 (110)* | 12,3 Super 6,7 Super 8,6 Super

M .,

Audi 80 L

*Motorversion mit serienméafigem Schaltgetriebe.

Gemessen nach DIN 70030 v. 7/78 (der die ECE-Emp-

fehlung A 70 zugrunde liegt). Bei der Messung des

Stadtzyklus wird iiblicher Stadtfahrbetrieb simuliert.

Die Messung mit 90 km/h bzw. 120 km/h erfolgt bei
b konstanter Priifgeschwindigkeit. Je nach Fahrweise,
Straflen- und Verkehrsverhdltnissen, Umwelteinfliissen
und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Werte
ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten
Werten abweichen.



Der Audi 80. Sein Fahrwerk hat fiir Autos dieser
Klasse Malstibe gesetzt.

Sicherheit durch Frontan-
trieb. Beijedem Audi 80 werden
die Vorderrader angetrieben.
Das dient dem guten Fahrver-
halten ebenso wie der Sicher-
heit. Denn bei diesem Prinzip
sorgt das Gewicht des Motors
und des Getriebes fiir eine gute
Bodenhaftung der Antriebsra-
der. Dariiber hinaus fordert die
Kombination von Antrieb und
Lenkung an den gleichen Ra-
dern das richtungsstabile Fahr-
verhalten, was besonders bei
nasser oder glatter Fahrbahn
von Bedeutung istund den Audi
80 auch wintertauglicher als
Limousinen  herkémmlicher
Bauart macht. SchlieBlich resul-
tiert auch die geringe Seiten-
windempfindlichkeit des Audi
80 aus seinem Frontantrieb.

Lenkprizision — mit leich-
ter Hand. Die Lenkung des Audi
80 kennzeichnet die Kombina-
tion von 3 wichtigen Vorziigen.
Erstens: Sie ist sehr prazise und
gibt Thnen das Gefiihl, den Wa-
gen jederzeit sicher zu beherr-
schen. Zweitens: Nur wenige

Das aufwendige Komfort-Fahrwerk schluckt selbst grofie Fahrbahn-

unebenheiten.

Radumdrehungen geniigen
zum Einschlagen der Vorderra-
der. So ist der Audi 80 auch von
zarter Frauenhand bequem in
jede Liicke einzuparken. Drit-
tens: Trotzdem ist die Lenkung
des Audi 80 indirekt genug, um
auch bei abrupten Lenkbewe-
gungen ein Verrei3en des Fahr-
zeuges weitgehend zu verhin-
dern.

Wenn Sie noch nie am
Lenkrad eines Audi 80 gesessen
haben, sollten Sie jetzt das Ge-
fithl kennenlernen, einen Audi

80 zu steuern. Sie werden iiber-
rascht sein von seiner hohen

-Leichtigkeit

Lenk-Prazision,
und -Sicherheit.

Das Fahrwerk. Komfort
und Sicherheit in Kurven und
im_Geradeauslauf. Das ausge-
wogene Fahrwerk des Audi 80
konnte in vielen Priifungen sei-
ne Tester immer wieder iiber-
zeugen. Es halt den Wagen si-
cher in der Kurve und schluckt
selbst stirkere Fahrbahnun-
ebenheiten. Die besonders wir-
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kungsvollen Federbeine und ein
leicht negativer Sturz an den
Vorderradern fithren in Verbin-
dung mit der Torsionskurbel-
Hinterachse und einer ent-
sprechend angepaften Feder-/
D'aimpfungsabstimmung Zu ex-
zellentem Fahrkomfort. Das
sowie sein besonders langer
Radstand in Verbindung mit
seiner breiten Spur machen
das Fahren im Audi 80 auBBerst
komfortabel und auch unter un-

giinstigen Verhiltnissen weit-
gehend problemlos.

Spurgenau _fahren und
bremsen. FEinen erheblichen
Beitrag zur Fahrsicherheit des
Audi 80 leistet die Vorderachse
mit dem spurstabilisierenden
Lenkrollradius. Diese Konstruk-
tion verhindert weitgehend,dal3
der Wagen ausbricht, wenn er
z.B. mit den Ridern einer Seite
auf losen Untergrund gerit.
Oder aber wenn Sie auf einsei-

Audi 80 GL

tig glatter Fahrbahn bremsen
miissen. Auch in diesen Situa-
tionen haben Sie den Audi 80
unter Kontrolle.

Unterstiitzt wird  die
Bremssicherheit durch groB3e
Scheibenbremsen vorn, durch
grof3e Trommelbremsen hinten,
die sich selbst nachstellen und
durch das diagonal wirkende
Zweikreis-Bremssystem.  So
bleiben die hohen Fahrleistun-
gen des Audi 80 fiir den Fahrer

auch inschwierigen Situationen
kontrollierbar.

Das Diagonal-Zweikreis-Brems-
system ermoglicht bei Ausfall ei-
nes Bremskreises unverdnderte
Bremskraftverteilung zwischen
Vorder- und Hinterachse. An
beiden Achsen bleibt eine
Bremswirkungvon 50% erhalten.
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Der Audi 80. Viel Raum. GroRer Komfort. Mit
iibersichtlich gestalteter Armaturentafel —
auf einen Blick alles im Griff.

Der Audi 80 hat grofziigig
viel Raum. Der Audi 80 bietet
hochstes MaB3 an Komfort und
Bewegungsfreiheit fiir alle seine
Passagiere. Vorn ebenso wie im
Fond. Dazu eine freundliche,
elegante Atmosphire durch die
harmonische Farbabstimmung
von Polstern, Teppichen und
Armaturentafel.

Der Gepackraum mit ei-
nem Fassungsvermégen von
505 1 ist jedem Familienreise-
Vorhaben bestens gewachsen.
Er ist mit einem speziellen
Kunststoff-Material ausgelegt,
dessen Oberfliche das Gepack

am Verrutschen hindert.

Autoradio gegen Aufpreis.

V-AG

Konzentration der Schalter
und Instrumente fiir Gelassen-
heit beim Fahren. Angenehm
fallt im Innenraum des Audi 80
seine vollig neuartig konzipierte
Armaturentafel auf. Alle Kon-
troll- und Bedienungsorgane
sind dort iibersichtlich in einem
Instmmententréger konzen-
triert. Das sieht nicht nur grof3-
zligig und elegant aus, es bietet
dariiber hinaus auch entschei-
dende praktische Vorteile.

Erstens sind die Kontroll-
Instrumente so in einem Augen—
blick erfaBbar — die Bedie-
nungselemente schnell bedien-
bar — und erfiillen damit mo-
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dernste ergonomische Anfor-
derungen.

Zweitens entspricht die
Verwendung von flexiblem Ma-
terial dem neuesten Stand der
Sicherheit fiir Fahrer und
Beifahrer.

Und drittens bietet dieses
Armaturentafe]-l(onzept auch
deutliche Vorteile im Reparatur-
fall.

Sehr vorteilhaft auch der
AuBenspiegel des Audi 80. Ab
der L-Ausstattung ist er von in-
nen verstellbar. Und zwar so,
daB3 sich nur das Spiegelglas
selbst verstellt, das Gehause
aber immer in gleicher Position
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bleibt. Ein Nachstellen des Spie-
gels wird dadurch weitgehend
unnétig — sogar wenn der Wa-
Waschanlage

gen aus der
kommt.

Eingebaute Ruhe. Beson-
deres Augenmerk wurde beider
Konstruktion des Audi 80 auf
einen moglichst niedrigen Ge-
rauschpegel im Innenraum ge-
legt.

Eine aufwendige Isolation
der Vorder- und Hinterachse
sorgt fiir sanftes Rollen und ge-
ringe Rollgerausche. GroBvolu-
mige Tiir- und Haubendichtun-
gen bringen groBtmagliche Iso-
lation von Windgerauschen.




Die Schallschluckwanne im
Audi 80. (Schematische Dar-
stellung).

Aufbau (von oben nach unten):
1. Teppichboden, 2. Schwerspat-
matten (nur vorn), 3. Faservlies,
4. Bitumen.

Und schlieBlich tragt auch
die in allen Audis vorhandene,
wirkungsvolle Schallschluck-
wanne wesentlich zum niedri-
gen Gerauschpegel im Audi 80
bei. Sie besteht aus 4 verschie-
denen Schichten und entspricht
in ihrer schallschluckenden
Wirkung einer 15 cm dicken

Ziegelmauer.

Gerade richtig: Die Voll-
schaumsitze. Die aulerst stra-
pazierfahigen und langlebigen
Vollschaumsitze des Audi 80
bieten sichere Seitenfithrung, so
daB der Fahrer jederzeit guten
Kontakt mit dem Wagen behilt
und auch der Beifahrer nicht in
Kurven den Halt verlieren kann:
Mit ihrer anatomischen Form
und der erforderlichen Straff-
heit der Polster beugen die Audi
80-Sitze Gliederschmerzen und
vorzeitiger Ermiidung vor. Au-
Berdem lassen sich die Vorder-
sitze weit nach vorn und hinten
verschieben und ihre Lehnen
sich bis zur Liegeposition ver-
stellen.

Kiihler Kopf und warme
Fiile. Wichtige Voraussetzung
fiir komfortables Reisen ist eine
gute Heizungs- und Beliiftungs-
anlage. Eine Anforderung, der

der Audi 80 in hervorragender
Weise nachkommt. 4 einzeln
verstell- und regulierbare Heiz-
und Frischluftdiisen bringen
optimale  Abstimmungsmog-
lichkeiten.

Wihrend iiber die beiden
auBen liegenden Luftdiisen

auch Warmluft geliefert werden
kann — und so der Kilteabstrah-
lung von Tiiren und Seitenfen-
stern besonders effektvoll be-
gegnet wird, sorgen die mittle-

ren Diisen an der Armaturen-
tafel ausschlieBlich fiir Frisch-
luft. Das schafft eine angeneh-
me Luftdurchmischung. Den
Vorteil spiiren Sie besonders auf
langen Fahrten, wenn Sie nicht
so schnell ermiiden.

Und die unterhalb der
Heckscheibe angebrachten
Ausgangsschlitze der Zwangs-
entliftung wirken natiirlich
auch einem Beschlagen der
Scheibe entgegen.

Das schnellwirkende Heizungs- und Beliiftungssystem des Audi 80.
Vollstandiger Luftaustausch in ca. 20 Sekunden.
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Der Audi 80. Rundherum Sicherheit durch energie-
verzehrende Verformungs-Zonen in der Bug-
und Heckpartie und in den Tiiren.

Berechnete Sicherheit. Aus
den Ergebnissen intensiver For-
schung, langjahriger Entwick-
lung sowie zahlreicher Crash-
tests ist die endgiiltige Karosse-
rieform des Audi 80 entstanden.
Eine Form, die Ihnen viel Sicher-
heit in Gefahrsituationen bietet.

Zum Beispiel beim Auf-

rall von vorn. Durch seinen
Emgen Vorderwagen, der durch
seinen langen Verformungsweg
entsprechend viel StoBenergie
auffangen kann. Durch die
Langstrager vorn, die nach den
Resultaten vieler Crashtests ent-
wickelt wurden.

Bei seitlichem Aufprall bie-
ten die Tiiren dank einer beson-
deren Konstruktion wirkungs-
vollen Schutz. Auch ein Ver-
klemmen ist weitgehend ausge-
schlossen.

Die Armaturentafel ist so
konstruiert und vom Material
her so ausgelegt, daB} sie einen
Aufprall méglichst weich auf-
fangen kann.

Audi80L

Und die gleichen positiven
Eigenschaften kénnen dem
fortschrittlichen  Sicherheits-
Lenkrad mit seiner besonders
grof3volumigen Prallplatte aus
nachgiebigem Hartschaum zu-
geschrieben werden.

Dem Aufprall von innen
auf die Lenksaule wird auBBer-
dem durch ein neuartiges
Verformungselement begegnet.
StoBe von auBen auf die Lenk-
siule werden durch ein Aus-
klinkelement weitgehend so ge-
lenkt, daB die Lenksaule nicht
gefihrdend in den Innenraum
eindringen kann.

Bemerkenswert auch sein
groBer Kraftstofftank, der mit ei-
nem Volumen von 68 Litern, je
nach Fahrweise, einen Aktions-
radius von gut 600 km ergibt.

SchlieBlich bietet der Audi
80 auch alle Sicherheitsmerk-
male, die schon seit Jahren fiir
Audi selbstverstindlich sind.
Seine Sitze sind stabil verankert.
Die Vordersitze haben verstell-

bare Kopfstiitzen und Drei-
punkt - Automatic - Sicherheits-
gurte, deren Schlosser der Sitz-
verstellung folgen und so in
jeder Sitzposition einen optima-
len Gurtverlauf gewihrleisten.

Aberauch an die Sicherheit
der Fondpassagiere wurde ge-
dacht. Fiir sie stehen links und
rechts je ein Dreipunkt-Auto-
matic-Sicherheitsgurt und fiir
die Mitte ein Beckengurt zur

Verfiigung.

Die Armlehnen und Fen-
sterkurbeln bestehen aus flexib-
lem Material. Die Tiirinnen-
griffe sind versenkt. Der Innen-
spiegel fallt bei einem Aufprall
aus der Halterung. Sicherheits-
Lehnenverriegelung beim
Zweitiirer und die Kindersiche-
rung hinten beim Viertiirer sind
Details, die eine Fahrt im Audi
80 sicher machen.




Die Sicherheitslenksdule des Audi 80 mit Ausklinkelement. Die moderne Karosserie des Audi 80 hat hochwirksame
Verformungszonen.




Die Audi 80-Modelle. Mit reichhaltiger
Innenausstattung. Fiir h6chsten Kom-
fort und viel Sicherheit.
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Die iibersichtlich gestalteten Instrumente (LS).

Das Fach fiir das Bordbuch. Die Wippschalter.

Serienmadf3ig Kopfstiitzen vorn. Breite Stofifinger.




Mit angenehmen Farben.

Und behaglichen Stoffen. Die
Armaturentafel mit groen, gut
ablesbaren Instrumenten und
ab L-Modell mit Tageskilome-
terzahler, elektrischer Zeituhr
und  Wasch-Wisch-Intervall-
Schaltung. Jeder Audi 80 hat ein
Fach fiir ein Bordbuch, in dem
alle wichtigen Daten enthalten

: A
Zierleiste mit Stofprofil (GL).

sind und in dem das gesamte
V.A.G Service System vorge-
stellt wird. Die Wippschalter
sind direkt in Lenkradhohe an-
gebracht. Als zusitzliches In-
strument hat der Audi 80 eine
Verbrauchsanzeige, die es Thnen
ermoglicht, besonders wirt-
schaftlich zu fahren. Die Kopf-
stiitzen vorn sind serienmafig.

Die StoBfanger reichen weitum
die Karosserie.

Die Farben im Innenraum

sind harmonisch aufeinander
abgestimmt. Das Ablagefach ist
geraumig. Der Schaltiebel ist
sportlich kurz. Zur L-Ausstat-
tung gehort ein von innen ver-
stellbarer AuBenspiegel. Zum
GL-Modell gehéren Profil-StoB3-

gt

f

B LA

leisten auf der Giirtellinie und
Ablageficher an den vorderen
Turen.

Bei den technischen Daten
finden Sie eine Liste der wich-
tigsten  Ausstattungs-Details
und die Zuordnung zu den drei
Ausstattungs-Varianten:  Audi
80, Audi 80 L und Audi 80 GL.

Tiir-Innenverkleidung (GL).




Der Audi 80 erfiillt auch ausgefallene Wiinsche.
Mit dem breitgefacherten Mehrausstattungs-
Programm laRt sich jeder Audi 80 nach indi-
viduellen Wiinschen ausstatten.
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Leichtmetallrdder (fiir GLE). Die Klimaanlage.
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Schiebe-/Ausstelldach in der Ausstellposition. Schiebe-/Ausstelldach in der Schiebeposition.




Es gibt in diesem Pro-
gramm Radioanlagen in ver-
schiedenen Ausfithrungen.Vom
Monogerit bis zum Stereo-Spit-
zenmodell mit Verkehrsfunk-
decoder oder Cassettenteil. Und
sportliche  Leichtmetallrader
(Eir den Audi 80 GLE). Eine
Klimaanlage (ab 55-kW-Ver-

sion), die immer gleichbleiben-
de Innentemperatur garantiert,
ein Schiebe-/Ausstelldach mit
Kurbelbetitigung. Es gibt eine
hochst komfortable Getriebe-
Automatic (fiir 55- und 63-kW-
Motor), Nebelscheinwerfer, die
in den vorderen StoBfingern
integriert sind, eine Nebel-

schluBleuchte, die in die Heck-
leuchte eingebaut ist und brei-
tere Reifen.

Das Programm der Mehr-
ausstattungen, mit demIhr Audi
80 schon ab Werk ausgestattet
werden kann, entnehmen Sie
bitte der Preisliste.

Die bequeme Getriebe-Automatic.
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Nebelscheinwerfer.

Nebelschluf3leuchte, integriert. Breitere Reifen.




Die technischen Daten der Audi 80-Modelle.

\
Motor Kraftibertragung und Fahrwerk Fahrleistungen Abmessungen und Gewichte T
/
Audi 80 Vorn angeordneter Vierzylinder- Frontantrieb Uber Einscheiben- a) = Hoéchstgeschwindigkeit, Schalt- Abmessungen /
Reihenmotor trockenkupplung, vollsynchronisiertes getriebe/Automatic a) = Radstand [
Ventilsteuerun%durch obenliegende Vierganggetriebe, Differential- und b) = Beschleunigung bei halber Nutz- b) = Spurweite vorn/hinten P
Nock%nv\}/\;elle ( kH%I) mit Zdohgriemen‘ Bg&gﬂ?gﬁgﬁgwéﬁg‘éﬁp als kom- last, Schaltgetriebe/Automatic o = GriBte GuBere Lange/Breite/ '
antrieb. Wasserkuhlung, dabei = Ohe
elektrisch angetriebener thermosta- zusammengebaut 2 Eﬁﬁ‘ﬁ%’ézgr\?rf}%} el nach | g - Kieinste Bodentreiheit !
tisch gesteuerter Kihlventilator. Federung durch Schraubenfedern mit 1 \ el = Wendekreisdurchmesser [
) ECE-Empfehlung A70 zugrunde
12-Volt-System mit Drehstrom- progressiven Zusatz- und Anschlag- liegt). . 4 3
generator. federn sowie TeleskopstoBdampfern. Bei Messung des Stadtzyklus wird Gewichte?d) ‘
Radfihrung vorn durch Federbeine Ublicher Stadtfahrbetrieb simuliert. | a) = Leergewicht
und (untere) Dreiecksquerlenker Die Messung mit 90 km/h und b) = Zul. Gesamtgewicht !
(spurstabilisierender Lenkrollradius), 120 km/h e o:ﬂgt bei konstanter c) =Nutzlast «
hinten durch Torsionskurbelachse. \P/rijfé;eschwin igkeit 2). d)) - %u: Achslosteln vorn/hinten .
i it erbrauch mit e) = Zul. Anhdngelasten,
ﬁ'&?gﬁg%{‘f&kﬁiﬂ é?écr:gm_ens Schaltgetriebe/Automatic gebremst/ungebremst ¢
Bremsanlage: Diagonal-Zweikreis- Hinweis: Mit zunehmender Héhe !
Bremssystem mit Scheiben-/Trommel- verringert sich zwangsléufig die '
bremsen, Bremskraftverstarker. Motorieistung. Ab 1000 m Uber
R&éder: Lochscheibenréader mit Tief- Meereshohe und{'e weitere I
bettfelge 5J x13. 1000 m sind jeweils 10% von dem
Bereifung: Stahlgirtelreifen. Gespanngewicht (zul. Anhdnge- ‘
last + zul. Gesamtgewicht des 1
Zugfahrzeuges) abzuziehen. .
«
L
Audi 80 Hubraum 1,3 Liter (1272 cm3). ReifengréBe 155 SR13. a) 145/ - km/h Abmessungen f
ﬁ:g: ggLGL Bohrung x Hub 75 x 72 mm. Stabilisator hinten. b) 0-80 km/hinl0,%/-s a) 2541 mm
beistsuggodio KW' (55 PS nach DIN) ) 0- 102 km/hin17,5/- s b) 14001420 mm
ei min. c) - beiStadtzyklus: L
Verdichtung 8,2. 10,37 - Liter100 km c) 4383/1682/1365 mm :
) ! (Normalbenzin) d 112mm
GréBtes Drehmoment 92 Nm' K o) ca.10,4 m P
bei 3400/min. - bei 90 km/h: e
i 6,91 - Liter/100 km "
Generatorleistung 35 A max. R ) Gewichte r
(= 490 Watt). - bei120 km/h: ) 910 k
B : Ah 9,61 - Liter/100 km a 9 L
F<:1|t|ter|e 3\(; : b) 1370 kg r
allstrom-Vergaser mit o) 460kg P
Choke-Einrichtung. d) 7101750 kg ;
e) 8501490 kg L
[
g
[
Audi80S Hubraum 1,6 Liter (1588 cm3). Abweichungen gegenuber Modellen a) 1601156 km/h Abmessungen wie bei Modellen [
Audi 80LS Bohrung x Hub 79,5 x 80 mm. mit 40 kW (55 PS]-Motor: b) 0-80km/hin 8,5/10,5s mit 40 kW (55 PS)-Motor. P
AudiBOGLS | | i ng 55KW! (75 PS nach DIN) ReifengroBe 165 SR13. 0-100 km/hin13,8/15,9s o p
bei 5600/min. Zusatzlich Stabilisator vorn. ) - beiStadtzyklus: al 950 ka*) P
Verdichtung 8,2. Gegen Mehrpreis: dreistufige 11,3/12,0 Liter/100 km 9 * .
GréBtes Drehmoment 121 Nm! Getriebeautomatic (anstelle Schalt- (Normalbenzin) b) 1410 kg*)
bei 3200/min. getriebe) einschl. Bremskraftregler. - bei 90 km/h: o) 460kg*) s
Generatorleistung 55 A max. feline LsterlllOO — d) 7901750 kg*) 5
(= 770 Watt). - bei 120 km/h: e) 1100/510 kg s
Batteria 36 Ah: 9,219,8 Liter/100 km mit Automatic: 1200/510 kg «
Fallstrom-Vergaser mit doppelt *) Giltauch for Automatic L
gesteuerter Startautomatic. L
[
Audi 80 LS Hubraum 1,6 Liter (1588 cm3). Abweichungen gegeniber Modellen a) 165161 km/h Abmessungen wie bei Modellen y
Audi 80 GLS Bohrung x Hub 79,5 x 80 mm. mit 55 kW (75 PS]-Motor: b) 0-80km/hin7,9/9,4s mit 40 kW (55 PS)-Motor.
Leistung 63 kW' (85 PS nach DIN) ReifengréBe175/70 SR13. 0-100km/hin121/14,5s Gewithts .
bei 5600/min. Zusatzlich mit Lenkungsdémpfer. d - 1ble5i/Sltzoés:ithykllxiu?):O . o) 950 kg*) >
& 1 ? ,0 Liter m L
Sé?gé%so?ﬁgmomemy L (Normalbenzin) b) 1410 kg*) «
Generatorleistung 55 A max. - bei 90 km/h: c 460kg” «
(= 770 Watt). 616/75 Liter/100 km d) 7901750 kg*) p
Batterie 45 Ah. - beil20 km/h: e) 1100/510 kg
Fallstrom-Register-Vergaser mit 8,8/9.4 Literll00 km mit Automaitic: 1200/510 kg
doppelt gesteuerter Startautomatic. *) Gilt auch fir Automatic
Audi 80 GLE Hubraum 1,6 Liter (1588 cm3). Abweichungen e,\%enﬂber Modellen a) 180/- km/h Abmessungen wie bei Modellen
. Bohrung x Hub 79,5 x 80 mm. mit 55 kSWh( 5 PSJ- gtori el bl 0-80 km/h in 6,8/~ s mit 40 kW {55 PS)-Motor
H el Leistung 81 kW1 (110 PS nach DIN) nur mit Schaltgetriebe, zusatzlich mit 0-100km/hin10,2/- s i
Enaprx bei 6100/min. Bremskraftregler. o - bei Stadtzyklus: S uisiie
Motor ; —— - a) 950k
Verdichtung 9,5. Berenfur:?R: Stahlgirtelreifen 12,3/ - Liter/100 km 9
.. ! 175170 HR13. (Superbenzin) b) 1410 kg
GroBtes Drehmoment 140 Nm! i ’ ;
bei 5000 /min. Spezielle Scheibenbremsen vorn. - bei 90 km/h: c) 460kg
Injektions-System. GroBerer Bremskraftverstarker. 6,71~ Liter/100 km d) 7901750 kg
s - beil20 km/h: ) 1100/510 k
Generatorleistung 55 A max. 8 6/ Liter/100 km 9
(= 770 Watt). ! "
Battarie 45 AR Fir alle Modelle
aitere : Gepdckrauminhalt
nach Ublicher Messung mit
Kugeln von 50 mm Durchmesser:
505 Liter.
1) Neue Einheit fir Leistungsangabe bzw. Drehmoment gem&B deutschem 2) Je nach Fahrweise, StraBen- und Verkehrsverhdltnissen, Umwelteinflissen und Fahrzeugzustand
Bundesgesetz. Auf- bzw. Abrundung bei Umrechnung gema&B DIN 1333. werden sich in der Praxis Werte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
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Die Ausstattung der Audi 80-Modelle.

Wichtige Ausstattungsdetails

Audi 80/Audi 80 S

Audi 80 L/Audi 80 LS

Audi 80 GL/Audi 80 GLS/Audi 80 GLE

AuBenausstattung

o StoRfénger mit Kunststoffabdeckung

® Breitband-Scheinwerfer

® Zugdsen vorn und hinten

® Abdeckkappe fir Nabe und Radmuttern

® AuBenspiegel schwarz

® Zierleiste an Regenrinne

® TirauBengriffe schwarz, mit Chromeinlage

® Dauerschutzkonservierung fur Unterboden und Radhduser

® Schweller schwarz

® Zierleiste am Schweller schwarz

@ DruckschloB fur Gepéckraumdeckel
® 7weiRuckfahrleuchten

® Blanke Zierrahmen an Front- und Heckscheibe,
an den Seitenscheiben schwarz

Innenausstattung

® Sicherheits-Armaturentafel

® LuftdUsenrahmen mit Zierrand

® Kroftstoff-Vorratsanzeige

® Kraftstoff-Verbrauchsanzeige

‘® lichthupen- und Parklichtschaltung

® Scheibenwischer-/Wasch-Anlage mit zwei Wischer-
Geschwindigkeiten, Tippwischkontakt und elektrischer
Pumpe

® Richtungsblinker mit automatischer Abschaltung

® Uberhol- und Warnlicht-Schaltung

® Automatische Lichtabschaltung auf Standlicht bei
Motorstart

¢ flexibler Blendschirm am Instrumententrager
® Kombiniertes BelUftungs- und Heizungssystem
® 3stufiges Heiz-/Frischluft-Gebldse

® Potentiometer fir Instrumentenbeleuchtung

o Abblendbarer Sicherheits-Innenspiegel

® Sicherheitslenkséule

® Sicherheitslenkrad mit groBflachiger Speichen-
abdeckung

o Offener Ablagekasten auf Beifahrerseite

® Ablage auf Fahrerseite

® Ablageschale auf Mitteltunnel

¢ Kleinablage anstelle Radio

® linnenleuchte

® 2Sonnenblenden, aufFahrerseite seitlich schwenkbar
® Beifahrer-Haltegriff

® Kindersicherung an den hinteren Tiren

@ Turkontaktschalter auf Fahrer- und Beifahrerseite

o Sicherheits-Armlehnen mit Griffmulde

¢ Ablage fir Bordbuch und Parkgroschenhalter

o liegesitz-Einrichtung fur Fahrer- und Beifahrersitz

o FirVordersitze: Dreipunkt-Automatic-Sicherheitsgurte

® firfondsitzplatze: 2 Dreipunkt-Automatic-
Sicherheits%urte aufden duBeren Sitzplatzen und
1statischer Beckengurt in der Mitte

o Stulpe am Handschalthebel als Faltenbalg

o Sicherheits-Lehnenverriegelung (bei 2tirer-Modellen)
o Sitzbezige: Cord

® Bodenbelag: Vlies

® Hutablage

® Beheizbare Heckscheibe

o Verstellbare Kopfstitzen fur Fahrer und Beifahrer

Zusatzlich zur Grundausstattung

AuBenausstattung

® Blanke Scheinwerfer-Umrandung

® Blanke Streifen am Kuhlergrill, oben und unten
® Halogen-Breitbandscheinwerfer

® Blanke Audi-Radkappen

® Blanke Zierrahmen an Seitenscheiben

® AuBenspiegel von innen verstellbar

® Zierleiste am Schweller blank

Innenausstattung
® Steckdose fir Zigarrenanzinder

® Leuchtkennzeichnung fir Heizungs- und Liftungs-
betatigung sowie alle Schalter

® Ablagekasten-Deckel

® Fingelegte Zierleiste auf Armaturentafel
® Tageskilometerzdhler

® Elektrische Zeituhr

® GroBer Drehzahlmesser (nurin Verbindung mit
63 kW/85 PS-Motor)

® Make-up-Spiegel in Beifahrer-Sonnenblende

® Beifahrer-Sonnenblende auch seitlich schwenkbar
® Kunststoffumschdumtes Lenkrad

® Einstiegleiste

® Verkleidung fur Sitzbeschlag

® Fondarmlehnen, bei 2tirer mit Ablagetasche

® Fondascher

® Zwei Dachhaltegriffe mit Kleiderhaken fur
Fondpassagiere

® Aufwendigere Qualitat fir Sitzbezige
® Intervallschaltung und Wasch-Wisch-Automatic

Zusatzlich zur Grund- und L-Ausstattung

AuBenausstattung

® Zierblende Uber StoBfanger vorn und hinten
® Verbundglas-Windschutzscheibe (nur bei GLE)
® Bronzegetdnte Rundumverglasung

® Zierleiste mit PVC-StoBprofil auf Girtellinie

® Radzierringe

® AbschlieBbarer Tankdeckel

® Auspuffblende (nicht beim GLE-Modell)

Innenausstattung

® Handbrems- und Zweikreisbrems-Kontrolleuchte
® Mittelkonsole

® Zigarrenanzinder

® Beleuchtung fur Ascher, Zigarrenanzinder,
Ablagekasten

® Handbremshebel-Stulpe

® Zjerleiste oben und unten an Turverkleidung
® Tirverkleidung mit Teppicheinlage

® Lange Sitzblenden auBen

® Innenausstattung farblich abgestimmt mit
Armaturentafel, Lenkrad und Kappe, Mittelkonsole,
Schalthebelstulpe, Fensterbriustungen, Tir- und
Seitenverkleidungen, Hutablage, Armlehnen,
Fensterkurbeln

® LuftdUsen mit Zierrand

® SchloB fur Ablagekasten-Deckel

® Lenkrad-Emblem hochglanz

® Ablagekdasten an den vorderen Tiren

® Handbremshebel mit Griffstick

® Turkontaktschalter auch an den hinteren TUren
® Turarmlehnen vorn mit Halte- und Zuzieh-Griffen
® Turoffnungshebel verchromt

® Bodenbelag: Velours

® Sitzbezige: mit speziellem Qualitatsanspruch und
besonderem Dessin

® Hutablage: Vlies
® Separate Gepdckraumleuchte
® Gepdckraumauskleidung auch seitlich

Wichtiger Hinweis:

Der technische Fortschritt erméglicht es, bei allen
Audi-Modellen mit Otto-Motoren den bisherigen
Regel Service” bei 1.000 km entfallen zu lassen. Erst
nach 6 Monaten oder spdtestens 7.500 km ist ein
Regel Service fallig, wobei nur Ol und Material berech-
netwerden.

Mehrausstattungen gegen Aufpreis 3)

® Getriebeautomatic (nur bei Modellen mit 55 kW/75 PS- und 63 kW/85 PS-Motor)
® Schiebe-/Ausstelldach mit Kurbelbet&tigung und selbstaufstellendem Windabweiser

® Klimaanlage (nicht bei 40 kW/55 PS-Motor)
® Scheinwerfer-Waschanlage

® Halogen-Hauptscheinwerfer (nur fur Modelle mit Grundausstattung)

® NebelschluBleuchte
® GrofBe Reifen
® Sonderfarben/Metallicfarben

® Verbundglas-Windschutzscheibe (Serie bei Modellen mit 81 kW/110 PS-Motor)

® Halogen-Nebelscheinwerfer
® Radio ,Salzgitter”, UKW, Anschluf3 fur Tonband

® Radio ,Braunschweig’, 1 MW-, 2 UKW-Bereichstasten, AnschluB fir Tonband
® Radio ,Emden’, 4 UKW-, 2 MW-Stationstasten, AnschluB fir Automatic-Antenne und Tonband, Klangregler

® Radio ,Ingolstadt Stereo’, 4 UKW-, 2 MW-Stationstasten, Klangregler, Verkehrsdurchsagekennung, Anschlisse fir
Automatic-Antenne und Tonband, Balance-Regler, 2 Lautsprecher vorn, 2 Einbaulautsprecher im Heck mit

Uberblendregler

® Radio ,Braunschweig CR*, Cassettenbetrieb, 1 MW-, 2 UKW-Bereichstasten, Klangregler,
Verkehrsdurchsagekennung, AnschluB fir Automatic-Antenne

® Radio ,Ingolstadt Stereo CR*, Cassettenbetrieb, 4 UKW-, 2 MW-Stationstasten, Balance-Regler,
Verkehrsdurchsagekennung, AnschluB fir Automatic-Antenne, 2 Lautsprecher vorn, 2 Einbaulautsprecher im Heck

mit Uberblendregler

® Radio ,Puebla Stereo CR*, UKW, MW, Cassettenbetrieb, Balance-Regler, Verkehrsdurchsagekennung, AnschluB
fur Automatic-Antenne, 2 Lautsprecher vorn, 2 Einbaulautsprecher im Heck mit Uberblendregler

® Alle Radiogerdte mit Verkehrsfunkdecoder

Wenn Sie weitere spezielle Ausstattungswinsche haben - Ihr V.A.G Partner berdt Sie gern.

3) Durch Mehrausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhdhen,
wodurch die mégliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
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Die Sitzbeziige fiir alle Audi 80-Modelle.

SerienmdBige Sitzbeziige, Feincord, fir den Audi 80.

AB  Schilf Sand AD

SerienmdBige Sitzbeziige, Streifen-Velours, fir den Audi 80 L.

Azur AC

BL  Schif BM  Sand BN

SerienmdBige Sitzbeziige, Crushed-Velours, fir den Audi 80 GL.

CG  Schilf CH  Sand
Kunstleder-Sitzbezige, Rindledernarbe, gegen Aufpreis fir alle Audi 80- Modelle.

Azur

clJ

Azur Schilf Sand

Grundmodell LG Grundmodell LH Grundmodell LJ
L-Modell MQ L-Modell MS L-Modell MT
GL-Modell PL GL-Modell PM  GL-Modell PN

Kombinationstabelle fiir Lackfarben und Sitzbeziige.

Z
(]
Q
2
o

Z
®
Q
o
o

B

@

Z
()
Q
Q
o

Grundmodell
L-Modell
GL-Modell

LD
ML
PG
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Stoff-Sitzbeziige/ Kunstleder-Sitzbeziige¥ | Stoff-Sitzbezige/ Kunstleder-Sitzbeziige | Stoff-Sitzbeziige/ Kunstleder-Sitzbezige”
Armaturentafel, oben/ | Armaturentafel, oben/ | Armaturentafel, oben/ | Armaturentafel, oben/ Armaturentafel, oben/ | Armaturentafel, oben/
unten fir Audi 80. unten fir Audi 80. unten fir Audi 80 L. unten fir Audi 80 L. unten fir Audi 80 GL. | unten fir Audi 80 GL.
Farben fir alle Audi 80-Modelle. Feincord. Rindledernarbe. Streifen-Velours. Rindledernarbe. Crushed-Velours. Rindledernarbe.
YEPTILE LIS \\ SPLTLS q,\* PC G AC O cO AT RC
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Serienfarben. SIS IS AOERERCH S O I G LS
Limagelb B3
Mexicobeige D9
Malagarot H5
Monacoblau J3
Manilagrin M4
Alpinweif3 P1
Merianbraun 12
Sonderfarben*
Marsrot Gé6
Amethyst K5
Metallicfarben*
Kupfermetallic W2
Heliosblaumetallic ~ W5
Indianarotmetallic =~ W9 ’KAunsﬂe.c.ier—
Inarisilbermetallic Y4 giizzzri}%:ﬂ
Onyxmetallic 22 . ‘ . ; Metallicfarben
Diamantsilbermetallic 74 ‘ l I ; ‘ ' gegen Aufpreis.
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' Die Farben fiir alle Audi 80-Modelle.

Serienfarben.

Limagelb B3  Mexicobeige : D9 Malagarot H5 Monacoblau J3

Manilagrin M4 Alpinweif3 P1 Merianbraun T2
Sonderfarben gegen Aufpreis.

Marsrot Amethyst
Metallicfarben gegen Aufprels

-.
i

| Kupfermetallic Heliosblaumetallic Indianarotmetallic W9  Inarisilbermetallic Y4
|
Im Druck kénnen die Farbtdne nicht
so genau wiedergegeben werden
wie im Original. Das gilt fir die
Lackierung wie fur die Polsterung.
Die Original-Lack- und Stoffmuster
Onyxmetallic Diamantsilbermetallic hat lhr V.A.G Partner.
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Zu den technischen Vorteilen des Audi 80 kom-
men Vorteile, die Thnen sein grofer Hersteller
bieten kann: eine umfassende Garantie, das
dichte V.A.G Servicenetz, die V.A.G Finanzie-
rung, den V.A.G Versicherungs Service sowie
das V.A.G Leasing.

Die Jahres-Garantie ohne
Kilometer-Grenze. Wir meinen,
mit dieser Gewihrleistung
mehr als nur einen Qualitats-
beweis zu geben. Namlich die
Sicherheit, die richtige Wahl
getroffen zu haben. Die Jahres-
Garantie gilt weltweit.

Jetzt neu: 6 Jahre Karosse-
rieGarantie gegen Durch-
rostung. Sollten in den ersten 6
Jahren bei lhrem Audi Durch-
rostungen an der Karosserie
auftreten — was wir bei der
Qualitat unserer Wagen fiir un-
wahrscheinlich halten — dann
tragen wir die Kosten. Bedin-
ﬁung: Wihrend der Gewahr-
eistungszeit mul3 der Wagen
gemill der Betriebsanleitung
gepflegt und zweimal der Karos-

Alle V.A.G Partner halten
fiir Sie ein breites Zubehor-Pro-
gramm bereit. Jedes Teil ist
speziell fir Volkswagen und
Audis aufgenommen worden.

Die Angaben iiber Liefer-
umfang, Aussehen, Leistungen,
MaBe und Gewicht, Kraftstoff-
verbrauch und Betriebskosten

seriezustand gegen ein geringes
Entgelt iiberpriift werden.

Beim Kauf eines Audi —
und vor allen Dingen auch da-
nach — sind unsere Handler und
Werkstitten immer fiir Sie da.
Diese Betriebe habenjetzteinen
eigenen Namen fiir sich selbst
und alle ihre Leistungen: V.A.G.
Welche Vorteile Thnen diese
V.A.G Partner bieten, haben wir
hier aufgeschrieben.

Der umfangreiche V.A.G
Service. Das neue iibersichtli-
che und wirtschaftliche V.A.G
Service System fiir Volkswagen
und Audi sorgt fiir gleichblei-
bend gute Service-Qualitit im
In- und Ausland. Auf alle Origi-
nal Audi Ersatz-und Austausch-
teile geben wir ein halbes Jahr
Garantie.

Der V.A.G Expref Service.
Der V.A.G Exprel Service be-
hebt kleine Mingel besonders
schnell. Sie kommen ohne Vor-
anmeldung und schauen zu, wie
wir Thr Auto wieder in Ordnung
bringen.

Der V.A.G Notdienst.Sams-
tag von 9-15, an Sonn- und
Feiertagen von 9-13 Uhr. Die
V.A.G Notdienstzentrale Wolfs-
burg(Telefon (053 61)225050)
sagt lhnen (von 9-17 Uhr),
welche V.A.G Partner Dienst
haben.

Die V.A.G Finanzierung:
Schnell,_einfach, bequem. Thr
V.A.G Partner berat Sie gern
iiber eine Kauferleichterung
durch die V.A.G Kredit Bank.
Die Bedingungen sind giinstig,
die Formalititen unkompliziert.

Der V.A.G Zubehor Service.

Schalensitz, Sportlenkrad, Zu-
satzscheinwerfer, Feuerloscher,
Skihalter, = Dachgepacktrager
oder die CB-Funkstation: Das
sind nur einige Beispiele aus

der Fahrzeuge entsprechen den
zum Zeitpunkt (1[6)21' Druckle-
gung vorhandenen Kenntnis-
sen. Sie kénnen sich bis zum

dem umfangreichen Angebot,
das Thnen die Fachleute vom
V.A.G Zubehér Service machen
konnen. Und Service bedeutet,
Sie sorgen auf Wunsch auch fiir

Fahrzeugkaufandemn.Ihr V.A.G
Partner wird Sie gern iiber
etwaige Anderungen infor-
mieren.

Der vorteilhafte V.A.G Ver-
sicherungs Service. Er bietet Th-
nen durch den VVD bei kon-
kurrenzfahigen Pramien wir-
kungsvolle Haftpflichtschaden-
Schnellregulierung in Deutsch-
land und bargeldlose Unfall-
Schadenabwicklung in allen eu-
ropdischen V.A.G Betrieben.

Das V.A.G Leasing: Die
Alternative zum _ Autokauf.

Wenn Sie mit lhrem Geld mehr
anfangen konnen, sollten Sie bei
uns leasen. Denn V.A.G Leasing
heiB3t; DaB3 Sie nicht das Auto
bezahlen, sondern nur das Fah-
ren damit. Informieren Sie sich
bei Threm V.A.G Partner.

fachgerechten Einbau und ga-
rantieren die richtige Qualitat.
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